Guia para iluminar en el ambito sanitario

MEDICAL 800
MEDICAL 900
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ENFOQUE BASADO EN L LEDO Hospitalarias ,
SOLUCIONES EN PROYECTO SOLUCIONES EN ILUMINACION

La iluminacion en las areas de pacientes debe incluir una estética
equilibrada, eficiencia energetica vy lo mas importante funcionalidad.

Aqui en Lledd somos expertos en
el mundo de la luz. Entendemos
cédmo utilizar la luz para llevarla

a la vida, acentuando arquitecturas
y creando una correcta
atmdsfera.
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Nuestra experiencia y productos SU SOCIO EN ILUMINACION
altamente eficientes, le ayudardn a Nuestro objetivo es ser su socio en
crear un esquema de iluminacion para iluminacion, para ayudar a crear
mejorar la experiencia de sus soluciones a medida que satisfagan sus .
acientes, personal cualificado -
Sisitantes tpeniendo en cuenta Ii;s nece5|d§dgs. o La iluminacion debe proporcionar la Por esta razdn, la combinacion de la GUIA DE NIVELES DE ILUMINACION
E I _ I En las siguientes paginas se detalla una suficiente luz que permita al personal luz de lectura del cabecero de la cama SALAS / HABITACIONES
coste§ del ciclo de vida completo. pequena seleccion de los productos hacer su trabajo y también crear una y el cuidado del paciente se utiliza en
Trabajamos con usted ayudando a disponibles. zona confortable, relajante conjuncion con la iluminacion general LOCALIZACION LUX
disefiar un esquema de iluminacion que promueva relajacion y de la superficie o con luminarias llurninacion general 100
adaptado. suefo, permitiendo a los pacientes empotradas.
recuperarse y curarse sin que se les Se recomienda que la fuente de luz de Lectura 300
moleste. la |Ium|_naC|on general sea 4000K con Enfermeria 300
un minimo de 80 Ra
Luz Nocturna 5
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SALAS
BLANCAS

Las salas blancas deben ser asépticas por lo gue la iluminacion
en estas areas debe estar diseflada con un alto indice de
proteccion al polvo vy suciedad. Nuestra gama Medical 800
tiene una clasificacion IP65 y estos productos han sido
desarrollados especificamente para estas areas.

LLEDO
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SALAS DE
RECONOCIMIENTO

Los requisitos de iluminacion para estas areas pueden variar
dependiendo de la ubicacion y el tipo del entorno del examen con
niveles de iluminacion gue van desde 300 a 1000 lux. Normalmente
las luminarias empotradas de iluminacion general se combinan con
lluminacion de examen para lograr el rendimiento requerido
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ESPECIALISTAS EN EL ARTE DE LA
ILUMINACION

A lo largo de casi setenta anos, nuestra organizacion ha desarrollado
conceptos de diseno de iluminacion en estrecha colaboracion con
nuestros clientes.

Apoyamos el proceso creativo y
potenciamos el disefo arquitectonico,
mediante la mejora de todas las formas,
colores y texturas de una estructura
con una iluminacion atractiva.

Vendemos mas de

17.000 referencias de iluminacion y
productos relacionados que abarcan
desde luminarias, sistemas de control,
techos (metal, madera

o telas) y sistemas para captar

luz natural, asi como fotovoltaica.

Lledd siempre se ha caracterizado
por su nivel de innovacion,

soluciones creativas y conceptos
eficientes. Esto se refleja en nuestra
cartera de productos estandar

donde implementamos

tecnologias avanzadas y probadas

e ideas, asi como en nuestros
productos especiales y modificables.
Somos considerados como una de las
empresas que han propagado la
introduccion de nuevas tendencias en
iluminacion y vamos a seguir
haciéndolo.
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Luminarias de empotrar para salas blancas

MEDICAL 800
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DESCRIPCION CURVAS
CUERPO LUMINARIA COMPONENTE OPTICO
» Fabricado en chapa de acero termoesmaltada + La nueva tecnologia de épticas ofrece una f./ \z\

en color blanco semimate antibacteriana.

* Montaje: empotrado d en techos de pladur. En el
suministro se incluye el sistema de anclaje para
techos de entre 5 y 45 mm de espesor. La
conexion eléctrica se realiza a clema de
conexion rapida a través de prensaestopas.

» Tension de alimentacion: 220-240 V/50-60 Hz.
Bajo pedido: 110-240 V/50-60 Hz. Factor de
potencia corregido 0,95

* Las condiciones de limpieza y productos a
utilizar deberan de ser consultadas previamente.

elevada uniformidad luminosa en el difusor éptico, o / \
Formado por marco-bastidor de aluminio de ( - )
extrusion y el propio componente 6ptico \ /
microprismatico y opal de altas prestaciones ==

Opticas. La estructura microprisméatica de alta -
transparencia esta formada por una matriz de - : r =
micropiramides de base hexagonal para un total

control del deslumbramiento. Versiones UGR19
de elevado rendimiento y limitacion del
deslumbramiento: L <1.000 cd/m2 a 65° respecto ~ DIMENSIONES

a la vertical para un UGR 19. Corte en techo: : 1.165 x 282 mm
Cristal templado de seguridad 565 x 582 mm
Fuente de luz: LED840 con alta seleccién de

binning (3 elipses de variacion) que garantiza el

flujo luminoso emitido y la temperatura de color

o
declarada. =4
LUMINARIA | 1.200
FUENTE DE w TEMP. COLOR CRI FLUJO KG Referencia Referencia
LUz K) No Regulable Regulable DALI 600
Médulo 1200 x 300 mm UGR19 N N
LED840 48 4000 >80 4.700 9,3 8440R48840000 8440R48840200 t o
LED840 65 4000 >80 5.900 9,3 8440R65840000 8440R65840200 §
Médulo 600 x 600 mm UGR19 d 1
LED840 48 4000 >80 4.700 9,3 8440C48840000 8440C48840200 0 5
LED840 59 4000 >80 5.500 9,3 8440C59840000 8440C59840200
R -
LED840 73 4000 >80 6.400 9,3 8440C73840000 8440C73840200 JIE &)
Médulo 1200 x 300 mm UGR 20
LED840 89 4000 >80 7.200 9,3 8440R89840000 8440R89840200 ESQUEMA DE INSTAL ACION
ALTURA MINIMA DE
EMPOTRAMIENTO (en mm)
| 5
-
Centro ¢/ Cid Campeador 14,

LLEDO de Atoncién

al Cliente

28935 Mostoles
Madrid. Espana lledogrupo.com




LLEDO

Luminarias cabecero de cama

MEDICAL 900
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E; If>res 000K 2700K 6500K \‘\D AL|" |
DESCRIPCION CURVAS
CUERPO LUMINARIA COMPONENTE OPTICO L a B 9
+ Cuerpo de aluminio de extrusion con cabeceras + Difusores 6pticos de cierre en policarbonato //?w \\ &
de inyeccion de aluminio, termosmaltado en + lluminacién de lectura formado por reflector ( ‘x‘ w ) /‘
color RAL9006. Bajo pedido color blanco interior blanco para una mayor eficiencia y difusor ( %

semimate con tratamiento antibacteriana.
Tension de alimentacion 220-240V 50/60Hz
Factor de potencia 0,95

Montaje: En pared

Bajo pedido luz de nocturna integrada en
componente indirecta

Los interruptores o conmutadores han de

Optico en policarbonato estriado transparente para
una iluminacién asimétrica. 14W

lluminacién de ambiente por componente indirecta
formado por reflector interior blanco para una
mayor eficiencia y difusor transparente. 20W
LED840 con alta seleccion de binning (3 elipses
de variacion) que garantiza el flujo luminoso

instalarse en la pared (no incluidos en el emitido y la temperatura de color declarada. Bajo @-cil — -z
suministro). Como opcién dichos mecanismos pedido versiones LED830 o version combinada
pueden incorporarse en el panel complementario con tecnologia Dynamic 2700K — 6500K.
para gases y mecanismos MEDICAL 900
LUMINARIA DIMENSIONES
FUENTE DE LUZ w TEMP. COLOR (K) CRI FLUJO KG Referencia
LED840 DI 14/20W 4000 >80  1.100/2.000 6,0 9980010840966GA [ 206 1
@ '3
ESQUEMA DE INSTALACION 206 =
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Sistemas de gases y mecanismos

MEDICAL 900

S A mEE
| NE i
ﬁdé;ce
BAJO PEDIDO [ ]
B Coiores Versiones especiales
c RAL Version basica*
DESCRIPCION DIMENSIONES
CUERPO

*Panel en aluminio de inyeccion para incorporacién de suministros medicinales

residencias y laboratorios, acabado en pintura polvo RAL 9006. Bajo pedido color blanco antibacteriana.

Corte en pared: 730 x 395 mm
en habitaciones de hospital,

750

« Es sistema es modular y configurable en grupos de 1, dos o tres cuerpos, con longitud modificable bajo ;

pedido. El ancho de cada cuerpo de 120 mm permite la integracion de tomas de corriente, comunicaciones
estandar de mercado y tomas de gases (*no incluidas). Las tomas de gases deben de ser prescritas por el

cliente para su integracion.

*Cada médulo es independiente de manera que la instalacién conjunta de varios médulos permite la
separacién mecanica y eléctrica de las tomas de gases y de los mecanismos eléctricos o de comunicacion.

*Montaje: empotrado en pared mediante cerco base, con anclajes incluidos
posibilidades para otro tipo de anclajes o montaje.

*Profundidad de empotramiento muy reducida (60 mm)

*Bajo pedido version para instalacion en superficie.
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en el suministro. Consultar ) ®
1

MODULO
DESCRIPCION KG Referencia
Panel técnico MEDICAL 900 750x410 mm 53 998500000000SGA

Mecanismos marca SIMON suministrados bajo la referencia:

3 tomas de corriente con toma tierra 162

2 Interruptores ON/FF para combinaciéon con médulo luminoso MEDICAL 900 luz de
lectura y luz de ambiente

2 Tomas de comunicaciones RJ45

1 Tapa ciega para mecanismos auxiliares

NOTA: El sistema puede suministrarse preparado para incorporar tomas de gases bajo

demanda del cliente. Dichas tomas* no estan incluidas en el suministro.

OTRAS CONFIGURACIONES Y MODULARIDADES

Ejemplo de combinacion canal instalaciones con médulo luminoso

[
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. . Madulo gases
Médulo luminoso 9

Directa / indirecta
Pulsadores en médulo
mecanismos

Médulo Mecanismos

Ejemplos de combinaciones en canal instalaciones

Médulo luminoso
Directa / indirecta
Pulsadores en médulo
mecanismos

Médulo Mecanismos
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Delegaciones

A Coruia

T. 981262 504 / 508
Albacete

T. 617 395 273

Alicante

T. 965 924 442 / 666 537 902
Almeria

T. 667 791 318

Asturias

T. 617 395 263 / 275

Badajoz

T. 673 930 876

Baleares

T. 971 420 007 / 647 305 776
Barcelona

T. 934 052 133

Bilbao / Bilbo

T. 944 242 803 / 944 233 239
Burgos

T. 617 395 147

Cantabria

T. 942 252 132 / 617 395 263
Castellon

T. 963 607 112 / 617 395 132
Ciudad Real

T. 926 348 045 / 617 395 068
Coérdoba

T. 957 764 081/ 617 395 067
Cuenca

T. 617 395 244 / 917 814 470
Girona

T. 617 395 128

Granada

T. 667 791 318

Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 363 433 / 512

Ledn

T. 983 330 899

Lleida

T. 666 537 886

Logrono

T. 941236 720 / 617 395 147
Lugo

T. 609 983 717

Madrid

T. 917 814 470

Malaga

T. 674 847 057

Murcia

T. 968 239 066

Ourense

T. 639 834 082

Pamplona / Iruiia

T. 948 176 044 / 670 423 425
Salamanca

T. 607 299 150

Santa Cruz de Tenerife
T.922 277 333 / 334

San Sebastian / Donostia

T. 943 217 955 / 617 395 283
Sevilla

T. 954 501 430 / 431
Tarragona

T. 666 537 886

Toledo

T. 926 348 045 / 617 395 068
Valencia

T. 963 607 112

Valladolid

T. 983 330 899

Vigo

T. 617 395 291

Vitoria / Gasteiz

T. 944 242 803 / 617 395 386
Zaragoza

T. 976 356 750

LLEDO WORLD

EXPORT DIVISION

T. +34 916 656 180 / +34 662 341 382

info@lledogroup.com

LLEDO PORTUGAL
T. +351 214 725 200
info@lledoportugal.com

LLEDO FRANCE
T.+33156 83 7135

info@lledofrance.com

LLEDO UK
T. +44 (0) 1327 811 780
info@lledouk.com

LLEDO PERU
T. +511 241 6194

info@lledoperu.com

LLEDO MEXICO
T. +52 (1) 55 5826 9551
info@lledomexico.com

LLEDO GERMANY
T. +34 617 395 288
info@lledogroup.com

LLEDO ASIA

T. +86 1881 0190 058
info@lledogroup.com

LLEDO GROUP

C / Cid, 14 28935 Madrid Motoles

Spain
T: +34 916 656 180
F: +34 916 131 902

LLEDO Grupo se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualguier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el
presente catdlogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN60598/CE| 598, relacionada con la construccion de luminarias. A través de nuestra amplia
red comercial ponemos a su disposicion los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el
momento previo a la impresidn del presente catalogo, por lo que se dan sdlo a titulo informativo y sin compromiso
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